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Ragréage base ciment rapide pour tout type de local
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DOMAINE D'APPLICATION PRINCIPAL :
 

APPROPRIÉ SUR / POUR:
 

 
 

AVANTAGE / PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
Masse de ragréage, d'égalisation et de nivelage dotée d'une 
technologie de fluidité haute performance, d'une excellente 
propriété d'écoulement et d'une revêtabilité rapide, même en 
cas de conditions climatiques défavorables.La revêtabilité de 
cette masse de nivelage universelle est possible, après 
environ 60 min.*, par un grand nombre de revêtements et 
permet une pose rapide et fiable dans les délais impartis. 
Pompage possible, pour usage en intérieur.

Pour la réalisation de supports plans, absorbants, très 
rapidement recouvrables avec un revêtement de sol 
textile ou souple.

u

Sur support ancien nécessitant une réhabilitation, p.ex. 
sur couche de colle base résine synthétique, néoprène ou 
dispersion bien adhérente, dense, résistante à l’eau.

u

une chape ciment, chape sulfate de calcium ou bétonu

du nouveau panneau agloméré P4 - P7 ou OSB 2 - OSB 
4, bien vissé

u

un carrelage existant en céramique ou pierre de 
construction naturelle, terrazzo, etc.

u

un ragréage raclé sur un enrobé bitumineuxu

une chape magnésite ou xylolitheu

un chape préfabriquée, plaques de fibroplâtreu

un sols avec chauffage (eau chaude) intégréu

pour les contraintes exercées par les sièges à roulettes 
selon la norme EN 12 529

u

les sollicitations exercées par les gerbeurs à partir de 3 
mm d’épaisseur de ragréage

u

pour les sollicitations très importantes en domaine 
résidentiel, professionnel et industriel

u
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Uzin Utz SE

Dieselstrasse 3
89079 Ulm

13
01/01/0017.01
EN 13813:2002

Cementitious levelling compound for substrates in 
interior locations

EN 13813: CT-C50-F10
Reaction to fire A2fl-s1
Release of corrosive substances CT
Compressive strength C50
Flexural strength F10

recouvrable après 60 minutesu

à prise hydrauliqueu

Jusqu’à 10 %  de colle consommée en moinsu

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Emballage sac papier
Conditionnement 20kg
Tenue en stock Min. 6 mois

Eau de gâchage
4,75 à 5,25 l d’eau par sac de 
20kg

Couleur gris foncé

Consommation env. 1,5 kg/m² par mm 
d’épaisseur

Temp. idéale de mise en oeuvre 15 à 25°C et HR inf. à 75%
Durée prat. d'utilisation max. 15 minutes*
Circulable après 60 minutes*
Recouvrable voir tableau "Recouvrable"
Temp. de mise en oeuvre 10 °C au sol

Réaction au feu A2 fl-s1 selon DIN EN 13501-1
*À 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air, avec une température du support à 18 °C.
Voir également "Recouvrable".

Ragréage autolissante, très résistante et à la revêtabilité extrêmement rapide pour tout revêtement de 
sol et parquet, épaisseur de 0 - 10 mm

Fiche technique
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DOMAINE D'APPLICATION ÉTENDU:

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Le support doit être résistant, porteur, sec, propre, non 
fissuré et exempt de toutes substances (salissures, huile, 
graisses) susceptibles de diminuer l’adhérence. Les chapes 
ciment et sulfate de calcium devront être poncées puis 
dépoussiérées par aspiration. Contrôler que le support 
correspond bien aux normes et fiches en vigueur et émettre 
des réserves / prendre les mesures nécessaires en cas de 
déficience.
Eliminer, par exemple par brossage, ponçage, fraisage ou 
microbillage, les couches instables ou mal adhérentes, par 
exemple les agents de décoffrage, traces non adhérentes 
de peinture, ragréage, revêtement ou colle. Eliminer 
soigneusement les poussières et éléments non adhérents 
(par aspiration). En fonction du type et de la nature du 
support, sélectionner le primaire UZIN approprié (cf. 
Catalogue Produits). Avec certains supports, p.ex. une 
chape ancienne avec restes de colle denses, bien 
adhérents et résistants à l’eau, il est possible de renoncer à 
l’application préalable de primaire. Pour une épaisseur 
supérieure à 3 mm, il faudra appliquer un primaire. Bien 
laisser sécher le primaire.
Observer les fiches techniques des produits UZIN utilisés.

MISE EN ŒUVRE:

 

CONSOMMATION :
Épaisseur de couche Consommation approx. Surface par sac, env.

1 mm 1,5 kg/m² 20 kg / 13,3 m²

3 mm 4,5 kg/m² 20 kg / 4,4 m²

10 mm 15,0 kg/m³ 20 kg / 1,3 m²

REVÊTABILITÉ:

Revêtement Épaisseur de 
couche Recouvrable

Revêtements textiles 0 - 10 mm à partir de 60 
minutes*

Revêtements t souples (p.ex. 
PVC, linoléum, caoutchouc), 
revêtements en céramique

à partir de 60 
minutes*

Revêtements de sol textiles et 
souples avec Sigan 1 + Primaire 
Planus

Appliquer "planus" 
au plus tôt 4 heures 
après le lissage

Parquet, liège, PO collé avec 
UZIN KE 68

12 heures*

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE :
INFORMATION PRATIQUE :
Les conditions climatiques déterminent le moment de la revouvrabilité (et non 
l'épaisseur de la couche).

 

La capacité d’absorption du Ragréage rapide UZIN NC 172 
BiTurbo est à peu près le double de celle des ragréages 
rapides traditionnels. Le temps de gommage de la colle lors 
de la pose se réduit considérablement en comparaison avec 
les ragréages traditionnels. L’artisan est nettement plus 
rapide lors de la pose du revêtement et l’aspect général de 
la surface finie du revêtement de sol est très lisse et égale.

IMPORTANTE DIRECTIVE:

Ragréer, lisser et niveller des supports, quelle que soit 
l'épaisseur de la couche, avant la pose du parquet, du 
liège ou du revêtement de sol PO (voir "recouvrabilité").

u

1. Verser 4,75 à 5,25 litres (sac 20 kg) d’eau claire froide 
dans un seau propre. Ajouter le contenu d’un sac (20 
kg) en malaxant énergiquement jusqu’à obtention d’une 
consistance onctueuse fluide, non grumeleuse. Utiliser 
un mélangeur avec le Malaxeur UZIN approprié.

2. Verser le produit sur le support puis répartir 
régulièrement à la lisseuse ou avec un râteau 
d'étalement WOLFF. En cas d’application plus épaisse 
ou d’étalement au râteau, la capacité autolissante et la 
qualité de surface pourront être encore améliorées en 
passant le rouleau débulleur UZIN. Dans la mesure du 
possible, appliquer l’épaisseur souhaitée en une 
couche.

3. Briser / rabattre les petites irrégularités (grains de sable, 
etc.) à la spatule. Le ragréage est très facile à poncer 
entre 2h30 et 4 heures après son application.

* à 20 °C et 65% d’humidité relative de l’air, avec une température du support à 18 °C

Durée de stockage min. 6 mois au sec en emballage 
d'origine. Plus la durée de stockage augmente, plus le 
comportement de prise et de séchage peuvent 
s'allonger. Les propriétés du matériau durci n'en sont 
pas affectées. Refermer soigneusement et 
hermétiquement un emballage ouvert et en utiliser le 
contenu rapidement.

u

Mise en œuvre optimale entre 20 et 22 °C et avec une 
humidité relative inférieure à 65 %. Basse température, 
forte humidité de l'air prolongent, haute température, 
faible humidité de l'air, accélèrent le durcissement, le 
séchage et l'aptitude à la pose.

u

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet : www.fr.uzin.be. | 07.2026

UZIN NC 172 BITURBO



LABELS QUALITÉ ET ENVIRONNEMENTAL :

COMPOSITION:
Ciments spéciaux, charges minérales, polymères 
redispersables et additifs.

SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE L'ENVIRONNEMENT :
Contient ciment pauvre en chromates suivant le règlement 
(CE) no 1907/2006 (REACH). Au contact de l’eau / 
l’humidité, le ciment présente une forte réaction alcaline. 
Eviter donc tout contact avec les yeux et la peau. En cas de 
contact, laver immédiatement avec de l’eau. En cas 
d’irritation de la peau et/ou de contact avec les yeux, 
consulter un médecin. Porter des gants de protection. 
Pendant le gâchage, porter un masque de protection contre 
la poussière. Conditions de pose conformes aux normes, et 
supports, primaires et ragréages parfaitement secs sont les 
conditions essentielles à l’obtention après travaux d’un air 
ambiant d’excellente qualité.

ÉLIMINATION :
Rassembler si possible les restes de produits et les utiliser. 
Ne pas verser le produit dans les égouts, les eaux ou la 
terre. Les sacs totalement vidés peuvent être recyclés. 
Rassembler les restes de produit, les mélanger avec de 
l’eau, laisser durcir puis éliminer avec les déchets de 
chantier.

En été, stocker dans un endroit frais et sec et utiliser de 
l'eau froide. Tenir compte de la réduction du temps de 
travail en cas de température élevée du matériau ou 
ambiante.

u

Les joints de dilatation, joints de mouvement et joints de 
périphérie présents dans le support doivent être 
conservés. Mettre en place des Bandes de 
désolidarisation UZIN au niveau des éléments de 
construction montants afin d’éviter toute pénétration du 
produit dans les joints de jonction. Pour une couche 
d’épaisseur supérieure à 5 mm, la mise en place de 
Bandes de désolidarisation sera en général nécessaire.

u

Mise en oeuvre possible avec une pompe à vis 
continue, par exemple de type m-tec, P.F.T. ou autres. 
Utiliser un kit double malaxage.

u

Une pièce non excavé doit être isolée contre la 
remontée d'humidité selon les normes.

u

Épaisseur minimum de 1 mm pour une sollicitation avec 
un siège à roulettes et de 3 mm pour un chariot 
élévateur. Sur un support non absorbant tel qu'une 
ancienne chape recouverte d'un lit de colle étanche, 
bien adhérent et résistant à l'eau, appliquer 
généralement un ragréage de 2 - 3 mm.

u

Dans le cas d’applications superposées, laisser sécher 
plus de 6 heures, traiter avec le primaire universel UZIN 
PE 360 PLUS puis appliquer la couche suivante après 
séchage (1 heure). La seconde application de ragréage 
ne doit pas avoir une épaisseur supérieure à la 
première.

u

Sous un parquet, l'épaisseur minimale est de 2 mm. 
S'assurer du séchage à cœur de la masse de ragréage 
avant de coller un parquet.

u

Pour un support sensible à l'humidité, utiliser un 
primaire à base de résine réactive, comme par ex. UZIN 
PE 460 sablé.

u

Dans le cas d’un support ancien instable avec plusieurs 
couches de ragréage /de colle, préférer l’utilisation d’un 
ragréage à base de plâtre, p. ex. UZIN NC 110, UZIN 
NC 112 Turbo ou UZIN NC 115.

u

Pour une nouvelle chape d'asphalte coulée, privilégier 
une masse de ragréage à base de plâtre comme par ex. 
UZIN NC 110, UZIN NC 112 Turbo ou UZIN NC 115.

u

Dans le cas de panneaux de bois aggloméré P4 à P7 ou 
OSB 2 à OSB 4 neufs, fixés par vissage, application en 
3 mm d’épaisseur maximum.

u

Ne pas utiliser à l’extérieur ni en locaux exposés à l’eau.u

Protéger les surfaces fraîchement ragréées des 
courants d’air, du soleil et de la chaleur. Sur support 
souple ou collant, un ragréage ciment aura tendance à 
former des fissures. Ces couches tendres ou collantes 
devront donc – dans la mesure du possible – être 
éliminées avant d’appliquer le ragréage. De même, une 
couche de ragréage restée telle quelle favorise 
également la formation de fissures. Ce qui doit être 
évité.

u

Ne pas utiliser pour former un revêtement ou un sol 
d’usure, toujours appliquer un revêtement supérieur.

u

UZIN NC 172 BiTurbo est un composant du système 
„Unterster Decksbelag” („revêtement inférieur de pont”), 
constitué d' UZIN NC 172 BiTurbo et UZIN PE 460. Ce 
système dispose de l’homologation comme produit 
d’équipement des bateaux donnée  par le syndicat 
professionnel de la mer (See-Berufsgenossenschaft) de 
Hambourg, modules B et D. Les attestations sont 
disponibles sur simple demande. L’épaisseur de couche 
admise est de 2,5 mm environ. Pour le système, USCG 
n° Module B 164.106/EC0736/113.102.

u

En raison du risque de corrosion, une masse de 
ragréage ne doit pas couler entre l'isolation et le tuyau 
de chauffage. Ceci, tout particulièrement pour un tuyau 
de chauffage en acier galvanisé. L'isolation ne sera 
coupée qu'après le ragréage.

u

Respecter les directives des fiches techniques des 
produits utilisés et les recommandations du fabricant de 
revêtements. Pour la mise en oeuvre, respecter les 
DTU, CPT, normes et règles professionnelles, etc. en 
vigueur à la date d’exécution des travaux.

u

Pauvre en chromates suivant Reg. CE 1907/2006 
(REACH)

u

EMICODE EC 1 PLUS / A très faible émissionu

Les données contenues dans cette Fiche Produit reposent sur les résultats actuels des expériences et études réalisées à ce jour. Elles présentent des recommandations 
d’ordre général mais ne répondent pas à toutes les conditions d’application possibles, différentes d’un cas à l’autre. Ces données ne sauraient donc servir de base à exigence 
de réparations. Procéder le cas échéant à des essais préalables. Cette édition annule et remplace les précédentes. Vous trouverez la version en vigueur de cette fiche sur notre 
site internet : www.fr.uzin.be. | 07.2026
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