
Html dieser Variable wird vom CSS ausgeblendet. Dadurch wird der Header der ersten Seite aber auch automatisch nur auf der ersten Seite angezeigt.

Préparation du support

16
62

04
10

31

DESCRIPTION DU PRODUIT :
Grande capacité de coupe associée à une mobilité maximale

CONTENU DE LIVRAISON:
159342 Stirnlochschlüssel

159337 Zubehör Schutzhaube WS 125 18V

ACCESSOIRE:
10930 Batterie 18V 5Ah

10939 Chargeur de batterie 18V

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Tension 18 V

Largeur de travail 125 mm

Batterie 5,0 Ah

Tours par minutes 8500 U/min

Poids 2,4 kg

Niveau de pression acoustique 84 dB(A)

Niveau de puissance sonore 95 dB(A)

Vibrations mains/bras 2,8 - 5,1 m/s²

AVANTAGE/PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
Optimale comme meuleuse d'angle polyvalente - en particulier 

pour le carreleur

u

Moteur sans charbon à haut rendementu

La protection contre la surcharge prolonge la durée de vie de la 

machine

u

Fonctions de protection du travail: Démarrage en douceur et 

blocage du redémarrage.

u

Triple protection du bobinage contre la poussière. Réduit l'usure 

du moteur et prolonge sa durée de vie.

u

Réglage du carter de protection sans outil.u

Poignée fixable à gauche et à droiteu

Blocage du mandrinu

Porte-outil M14u

WS 125 18V

La polyvalente parmi les meuleuses d'angle sans fil

Fiche technique
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