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DESCRIPTION DU PRODUIT :
Le Weldmaster 2.0, doté de la technologie la plus récente, assure un 
résultat de soudage précis et une vitesse de travail élevée.

ACCESSOIRE:

13480
Corps de chauffe de remplacement 3000W pour chariot à souder 
Weldmaster

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE:
Tension 230 V

Fréquence 50 Hz

Vitesse 1-8 m/min

Poids env. 15 kg

Puissance 3400 W

Poids net 14 kg AVANTAGE/PROPRIÉTÉ DU PRODUIT :
Buses spéciales pour souder un revêtement enduit de PURu

Pré-sélection précise de la température déterminée par 

commande numérique

u

Commande simple via le tableau de commande centralu

Utilisable pour tout revêtement souple sans adaptation (vinyle, 

linoléum, polyoléfine, caoutchouc, PUR)

u

La pression d'appui variable assure un meilleur résultat de 

soudage

u

Buse de soudage quadruple : 4 buses individuelles répartissent 

l'air chaud de manière ciblée

u

Arrêt automatique au mur avec levage simultané de l'appareil de 

chauffage et coupure de l'arrivée d'air. Cela permet d'éviter les 

brûlures sur le revêtement de sol

u

Weldmaster 2.0

L'automate de soudage des pros

Fiche technique
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